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ELEKROINSTALACE — EZS, ROZHLAS, CAS, ZVONENI

EZS

— USTREDNA EZS UMISTENA V M.C. 217 (3.NP)

— PRVKY EZS JSOU V BEZDRATOVEM PROVEDENI

— PRED REKONSTRUKCI BUDOU DEMONTOVANY

— PO PROVEDENI REKONSTRUKCE BUDOU INSTALOVANY NA PUVODNI MISTO

SKOLNI ROZHLAS

— ROZHLASOVA USREDNA UMISTENA V M.C. 101 — REDITELNA (2.NP)

— V JEDNOTLIVYCH PODLAZICH INSTALOVANY REPRODUKTORY:
— NASTENNE, PLASTOVE, PROVEDENI 100V, PRIKON RMS 5/10W

— ROZVODY PROVEDENY SILOVYMI CELOPLASTOVYMI KABELY TYPOVE RADY CYKY

— KABELAZ BUDE ULOZENA POD OMITKOU (min. kryti 10 mm), PRIP. BUDE VEDENA
V KONSTRUKCNICH DUTINACH A DRAZKACH.

SKOLNI CAS A ZVONENI
— USREDNA (HLAVNI SPINACI HODINY) UMISTENA V M.C. 101 — REDITELNA (2.NP)
— V JEDNOTLIVYCH PODLAZICH INSTALOVANY:
— SKOLNI ZVONEK, STREDNI AKUSTICKY VYKON, NASTENNA MONTAZ,
NAPAJECI NAPETI 75V~
— PODRUZNE INTEREIEROVE HODINY ANALOGOVE, #40cm, PLASTOVE,
S CISELNIKEM, AKRYLATOVE KRYCI SKLO
— ROZVODY PROVEDENY SILOVYMI CELOPLASTOVYMI KABELY TYPOVE RADY CYKY
— KABELAZ BUDE ULOZENA POD OMITKOU (min. kryti 10 mm), PRIP. BUDE VEDENA
V KONSTRUKCNICH DUTINACH A DRAZKACH

NAPAJENI BUDE PRIPOJENO A JISTENO V PRISLUSNYCH ROZVADECICH.

v M.C. 209 (UCEBNA VV) BUDE INSTALOVANA PODLAHOVA KRABICE,
KDE BUDOU UMISTENY SILOVE 230V (3 ks) A DATOVE ZASUVKY 2xRJ45 (1 ks).

DOCHAZKOVY SYSTEM, VSTUPNI TABLA, DOMOVNI TELEFON, EL. VRATNY, KAMEROVY SYSTEM:

— UVEDENE SYSTEMY ZUSTAVAJI PUVODNI
— PRI REKONSTRUKCI NUTNO RESPEKTOVAT UVEDENA ZARIZENI A JEJICH ROZVODY

LEGENDA

VA Detektor pohybu

Klavesnice dochdzkového systému

d
Ll | Klavesnice EZS
ﬁ Detektor koure

Siréna venkowni se signalizact

Elektricky zdmek

Vstupnt tablo / domovwni telefon

Tlagitko domovniho zvonku

DomovwnT zvonek / SkolnT zvonek

Reproduktor / &kolnf rozhlas

Hodiny interiérové / 3kolni &as

Ustredna — EZS

Ustredna — %kolnT rozhlas

Ustfedna — &as, zvonénT

== |Rozvad&t / rozvodnice

Napétovd soustava v objektu:

3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C-S
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-S
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-S

IIl. nap&tové pdsmo pro st¥idavé napsti ve smyslu CSN IEC 449
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Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
412. ochrana pred dotykem Zivych &asti nebo zakladni ochrana
412.1—-ochrana izolovdnim Ziv§ch &astf
412.2—ochrana z8branami nebo kryty

412.5—dopliikov@ ochrana proudovymi chrani&i
413. ochrana pred dotykem neZivych &@stT nebo ochrana p¥i porude
413.1—ochrana samoginnym odpojenim napdjenT

413.2—ochrana pouZitim zaF¥izent t¥idy ochrany Il
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